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DDooccuummeennttaattiioonn  UUttiilliissaatteeuurr  
 
 

Appairage des Smartphones 
 

 

Introduction 

 
L’appairage des smartphones GVe est l’action de relier ledit appareil au serveur GVe, afin de récupérer les 
paramétrages, droits d’accès, fichiers des rues, fichiers des véhicules volés, etc… 

 
 

Appairer le smartphone 

 
ATTENTION : CHAQUE carte micro SD doit subir au moins un appairage. 

 
 

 

Cliquer sur l’icône « Synchronisation » 
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Cliquer sur le bouton « APPAIRER ». 

 

Serveur : Adresse IP du serveur GVE 
 
Ville + Annuaire : ne pas remplir ces champs 
 
Le « Token d’authentification », à usage unique, 
Se génère à partir de l’annuaire. 
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Pour générer le « Token d’authentification » (à usage unique), il faut se connecter à l’annuaire Logitud 

https://<nom_ou_ip_du_serveur_GVe>:8951/repository/admin 

Dans le menu 

Cliquer sur l’appareil à appairer. 

Ensuite sur le bouton 

 

Le bouton affiche le 
« Token d’appairage » 
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Saisir le Token d’appairage créé à partir de l’annuaire. 
Puis cliquer sur « APPAIRER ». 

 

Vérifier que l’appairage se passe sans erreur. 
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Une fois l’appairage effectué, cliquez 
sur le bouton Retour (flèche 

rectangulaire), saisir le code PIN 
 
 

Cliquer sur le bouton 
« Synchronisation ». 

 
Faire 2 synchronisations (à intervalle 

de 1minute minimum) 

 

 
 

Cliquer sur le bouton 
« Synchronisation ». 

 
Faire 2 synchronisations (à intervalle 

de 1 minute minimum) 

 
 

 

 Synchronisation terminée. 


